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Multifunkcni sloupek

SITEL - ENERGO

< stupen kryti zasuvek a rozvodnic IP67

< kazda zasuvka samostatny jistic,

Spole¢nost SITEL, spol. s r.o. pfipravila ve spoluprdci
kaZda rozvodnice samostatny chrani¢ se spolecnosti ZPA EKOREG, spol.sr.o. pro své

rozméry instalaéni komory 800 x 800 x 920 mm  zakazniky zajimavé Feseni. Multifunkcni sloupek
SITEL (MSS), ktery spolehlivé slouzi zejména pro

svisla odchylka pf¥i instalaci max. + 5° L .. L .
docasna pfripojeni k odbértiim elektrické energie na

verejnych prostranstvich, v technickych arealech, na
pracovni polohy dvé (viz obrazky) sportovistich a jako do¢asny pfipojny bod pro udribu
mést a obci. Nabizime nové i zcela unikatni fesSeni
pro rlzna jind pouZiti nez je odbér elektrické
energie, jako je rozvod vody, napfriklad k pfipojeni

vika pro rGzné povrchy i dlazbu (A15 a B125)
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nutnd instalace odvodu destové vody

karavanl v kempech, cirkusl a jinych atrakci nebo
Ize Multifunkcni sloupek v jiném provedeni vyuzit
jako podzemni rozvadé¢ pfi budovani optickych
komunikacnich siti. Vysoky stupen odolnosti sloupku
a jeho vysokd \variabilita umoZnuji jeho
bezproblémové uzivani s vysokym zdkaznickym
komfortem.
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Zakladni rozvodnice se zasuvkovymi kombinacemi.
Na jeden sloupek MSS - ENERGO lze instalovat od jedné do ctyr rozvodnic.
Pokud si nevyberete z pfipravenych zasuvkovych kombinaci, Ize navrhnout i zcela individualni feSeni
s pomoci rozvodnice typu ,,M“. K ni |ze pfipojit napfiklad externi podzemni zasuvky Burghart
az do velikosti 63 A / 400 V, umistit v ni ¢asovaci hodiny, podruzny elektromér pro méreni
spotfeby odbéru v kempech a dalsi rizné vybaveni. K feseni pozadavk( svych zakaznik(
pfistupujeme vzdy individudlné a vyroba Multifunkéniho sloupku MSS je zakazkova.

Kontaktujte nas, radi pro vas nalezneme optimalni feseni.
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