5) Setting of closing and tripping pressure-Einstellung des Einschaltdrucks und

Ausschaltdrucks-HacTtpoiika Bknrovatowero u otTknrovarllero gaBneHusa-Nastavenie

zapinacieho a vypinacieho tlaku-Nastaveni zapinaciho a vypinaciho tlaku

O @ Tripping pressure setting is done with help metalpeg and its rotation +aP wise
+ or - AP wise by no rotation pressed plastic disk.
Einstellung des Ausschaltdrucks wird bei ungedrehtender und gedriickter
Kunststoffscheibe durch das Umdrehen des Metallstifts in Richtung +a P oder - AP
durchgefiihrt.
HacTpolika OTKIoYaloL|ero AaBeHus:
- HaXaTb NNAacTMaccoBoe Koneco 6e3 BpalLeHIs:;
- +
w - BpallaTh MeTannM4YeckuM LWTUTOM B HanpasneHun +A P unmn -AP.
Vypinaci tlak sa nastavuje kovovym kolikom a jeho ota¢anim vo smere
+AP nebo -AP pri neotacajicom sa stlatenom plastovom kotuéi.

Nastaveni vypinaciho tlaku se provadi kovovym kolikem a jeho otacenim
ve sméru +A P nebo -AP pfi neotacejicim se stlateném plastovém kotouci.

Closing pressure setting is done by pressed plastic disk to down and its rotation

+P wise or -P wise.

Einstellung des Einschaltdrucks wird durch driicken und umdrehen der

Kunststoffscheibe in Richtung +P oder -P durchgefiihrt.

HacTpolika BKIKOYAIOLEro AaBEHNs:

m - HaXaTb NNacTMaccoBOe KOMECo M BpalaTh ero B HanpasneHun +P uam -P.
Zapinaci tlak sa nastavuje pri stlaéenom plastovom kotuci dole

a jeho otacanim vo smere +P nebo -P.

Nastaveni zapinaciho tlaku se provadi pfi stiaceném plastovém kotouci dol

ﬂ a jeho otacenim ve sméru +P nebo -P.

- Identification scale
'\ Orientierungsskala
OpueHTupytoLas wkana
Orienta¢na stupnica
Orientaéni stupnice

o First it is practiced the setting of the closing pressure. Disc cannot to surface a thread
G?ﬂ for mounting of cover and a bail must snap in grooves of disc.
Zuerst wird die Einstellung der Einschaltdrucks durchgefiihrt.Die Scheibe darf nicht

die Windung fiir die Befestigung der Abdeckung verdecken und der Querschift muf in
die Nuten in der Scheibe zufallen.

Mpexpae Bcem HaZl0 cAenaTh HAaCTPOMKY BKIKOHAIOLLErO AaBneHns. [INCK He JomkKeH
3aKpbIBaTb BUHT AN NPUKPENNEHNs KPbILIKA 1 ﬂOﬂepeﬂthﬁ LI.ITMQ)T AOIMKeH
GBLLléJ'IKHyTb B nasy gucka.

Najprv sa nastavuje zapinaci tlak. Kotu¢ nesmie zakryvat zavit pre pripevnenie

krytu a priecny kolik musi zapadnut do drazok v kotugi.
Nejdfive se provadi nastaveni zapinaciho tlaku. Kotou¢ nesmi zakryvat zavit pro
pripevnéni krytu a pfiény kolik musi zapadnout do drazek v kotougi.

6) Pressurized graph-Druckdiagramm-[Quarpamma gaBneHun-Tlakovy diagram-
-Tlakovy diagram

Rated overpressure-Bemessungsiiberdruck-
-HomuHanbHoe aaBneHue n3bbITo4yHOe- 1 MPa
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Tripping pressure
Ausschaltdruck
OTkniovatloulee gaBreHue
Vypinaci tlak
. i Vypinaci tlak

Setting pressures must respect a range of the pressurized graph.

Eingestellte Driicke missen den Bereich des Druckdiagramms respektieren.

HacTpoiika AaBneHuit JOMmKHa yBaxaTh AuManasoH guarpaMmmbl 4aBneHnn.

Nastavované tlaky musia reSpektovat rozsah tlakového diagramu.

Nastavované tlaky musi respektovat rozsah tlakového diagramu.

z P A INSTRUCTIONS FOR USE
7] GEBRAUCHSANWEISUNG
CMnocok UCMonb30BAHWA

NAVOD NA POUZITIE

NAVOD K POUZIT{

PRESSURE - OPERATED SWITCH TYPE 01262
DRUCKSCHALTER TYP 01262
BbIKMIOYATENN MAKC. JABNEHUS ThiM 01262 TSA
TLAKOVY SPINAC TYP 01262
TLAKOVY SPINAC TYP 01262

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Den Einbau, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation
verrichten.

MoHTaxK, oBCnyKuBaHWE W YXOL, MOXET MPOU3BOLNTL TOMbKO PABOTHWK C COOTBETCTBYIOLLEH GNEKTPOTEXHNYECKO
KBanuurkaymen.

Montéz, obsluhu a udrzbu méze vykonavat iba osoba s odpovedajlicou elektrotechnickou kvalifikaciou.

Montéz, obsluhu a udrzbu smi provadét jen osoba s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci.

Itis possibleto dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability.

DenProdukt kann man nach der Lebensdauerbeendigungdemontieren, recyclen, eventuellauf den gesichertenAblageplatz lagern.
M3nenue BO3MOXKXHO NOCIIE OKOHYaHUA Cpoka cryxObl LEMOHTUPOBATb, NepepaboTaTb N CAATL Ha OXPaHAEMYIO CBarky.
Vyroboksa méze po ukonéeni Zivotnostidemontovat, recyklovat, pripadne ulozit' nazabezpedenu skladku.

Vyrobekje mozno po ukondéeni Zivotnosti demontovat, recyklovat, pfipadné ulozit na zabezpedenouskladku.
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1) Operating position and attachement-Betriebsstellung und Befestigung-
-Paboyee nonoxeHue n npukpenneHmne-Pracovna poloha a upevnenie-
-Pracovni poloha a upevnéni

TSA3..S...

__360% Attention! The position 180° is not recommended.
.~ ! ™ Achtung! Die Position 180° wird nicht empfohlen.

/

BHumanue! Mos3uuusa 180° He pekomeHayeTcA.
v v v Pozor! Poloha 180° sa nedoporucuje.
Pozor! Poloha 180° se nedoporucuje.

2) Remove of covering-Abdeckung abnehmen-CHstue kpbiwku-Odnatie krytu-
Sejmuti krytu

Attention! No turn round.
Achtung! Nicht umdrehen.
Beperucs! HenoBopauusartb.
Pozor! Neotéacat'

Pozor!

3) Connecting-AnschlieBen- MpucoepguHeHue-Pripojenie-PFipojeni

60+10 mm 49+10 mm

36+10 mm
@ 35+10 mm
26+10 mm

52+10 mm

38+10 mm
@35+10 mm

2000 mm

26+12 mm

Blue or white wire-Blauer
oder weisser Draht-Curuit
W Genbii npusoa-Modry

L1 g1 5PEN alebo biely vodic-Modry
nebo bily vodic -N ] [

. 2 . 2
Cu 1+2,5 mm Cu 1+2,5 mm \('Sreenlyelloworgreenwire-

griin/gelber oder griner Draht-
KenTo 3esieHbIA UNK emeHbIA
nposog-ZelenoZity alebo zeleny KZ
vodit Zelenozlutynebo zeleny

vodi¢ - PE

800 mm

Brown or black wire-Brauneroder
schwarzer Draht-KopuuHe bl unn
uepHbIA nposoa-Hnedy alebo
&ierny vodic-Hnédy nebo Eerny
vodié -L

L

P'; Plyg - Stecker - Bunka -

TSAZ T Zastrcka - Vidlice:
: EU1-16P (CEE 7/7)

SW2-16P(SEV1011,T23)
AU2-15P(ASINZS3112)
BR3-20P(NBR14136)
DE1-13P(AFSNIT107-2-D1)
181-16P(S132)
UK2-15P(BS546A)
UK1-13P(BS1363A)
NEMA 6-15P

AC3 400V/10A
AC3 500V/6A
AC3 250V/16A

4) Cover mounting-Abdeckung-lpukpenneHue kpbiwku-Zakrytie-Zakrytovani

Fe
. > < 5!'
ZPA logo must be over bushings. —
ZPA Zeichen muss liber Kabelverschraubungen sein.
Cumbon ZPA gonxkeH 6bITb Hag KOHLIEBOIN BTYIKOM.
Znak ZPA musi byt nad vyvodkami. \
Znak ZPA musi byt nad vyvodkami. 4 ¢




